lteen.cz

Ve Vasem domé byly, nové instalovany moderni pfistroje pro indikaci spotfeby tepla.

Dvousnimaéovy elektronicky indikator topnych nakladd E-ITN 30
s radiovym odecttem (odetet bez nutnosti vstupu odetitatele do bytu)

 INFORMACE PRO UZIVATELE BYTU
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UZIVATELSKA KONTROLA

Zobrazované udaje:

Pokud potfebujete zkontrolovat ¢&i odedist
data z displeje, provedete jeho aktivaci
kratkym stisknutim tladitkového spinade. (viz.
nie)

Po stisku spinafe se miZe na displeji kritce
zobrazit napis ktery signalizuje stisknuti
tladitka, dale se v probihajicim zu&tovacim
obdobi zobrazi aktudini hodnota (napf. 245).

Krdtky stisk: 1. 2
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Opakovanym stisknutim tlalitkového spinate
zobrazite ndsledujici ddaje ve smyéce, viz
nize.

Z divodu Gspory energie indikdtor po delsi
dobé necinnosti (pfibliiné 1 minuté) displej
vypne. Z toho divodu vétinu fasu indikator
nezobrazuje Zddné hodnoty.

Indikdtor vidy po konci zuétovaciho obdobi
zatind indikovat od NULY!

3 4 5

1. aktuaini hodnota v probihajicim z(¢tovacim obdobi
2. archivni hodnota za minulé za¢tovaci obdobi

3. kontrolni alfanumericky kod

4. prvni Cast sériového Cisla indikatoru .

- ptistroj zaznamenal porudeni elektronické plomby, doSlo uZivatelem k nedetrné manipulaci

s indikdtorem, na tento zdsah zplsobeny uZivatelem se zéruka nevztahuje!

5. druha cast sériového Gisla indikatoru
Chybovy reZim:
lEr;S;I - kontaktujte sprévce objektu
] Uprl - kontaktujte spravce objektu
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® Indikator topnych nakladi E-ITN 30 je moderni

® Hodnoty zobrazované na LC displeji vstupuji do
elektronicky pfistroj s jednotkovou  stupnici vypottu a jsou nadéle korigovény: zvyieny podle
urteny k pomérovému rozdélovéni nakladi na celkového vyhodnocovaciho faktoru ({ souéin Kc
teplo kvytdpéni (ddle jen UT) u domd Kt - vykon otopného télesa) a ponizeny o korekci
s centralnim vytdpénim. Indikdtor E-ITN 30 je polohy mistnosti (napF. sever). .
piné dvousnimatovy - integruje teplotni rozdil ® Indikator se umistuje na otopné téleso. (zpravidla
mezi snimatem povrchové teploty otopného do 1/2 délky a3/4 wiky otopného télesa s
télesa a snimatem teploty okolniho prostfedi. Na presnosti +-1 cm)
zékladé rozdilu téchto teplot vypotits spotfebu.
Potet jednotek zobrazujicich se na displeji je ® Technické idaje
pfimo am&ny rozdilu teplot a dobé vytapéni N!etoda indikace dvousnimatové metoda
mistnosti  radidtorem. Zvjdenim startovaci Zuttovaci obdobi roéni (E-ITN 30.2)
SRR Rozméry 100 x 37 x 33 mm
teploty se omezuje indikace spotfeby v letnim Materisl ABS + PC / Al - F22
obdobi, tzv. ,letnim odeétim®. Zivotnost baterie Kryti P 42
je 10 let. Odecet se provadi radiové, bez nutnosti Shoda s legislativou SN EN 834
vstupu odecitatele do bytu uZivatele. Provozni frekvence 868 MHz
Indikator je vybaven elektronickou i mechanickou ® Indikdtor vidy ke konci roziétovacitho obdobi
plombou. Vyrobni zévod opousti zpravidla 31. 12. o plinoci zapiSe celkovou
vzaplombovaném stavu a s aktivovanou indikovanou hodnotu do historie jako hodnotu
elektronickou plombou. Dojde-li k pfedediou (SM) a za&ind opét indikovat od nuly
neoprévnénému zasahu do celistvosti indikatoru, {tzv. pFekiopen).
plistroj uloZi datum poruleni elektronické
plomby do paméti a zérove prestane zobrazovat VU RN HOpir Sy e .
naméfend data na displeji. Elektronickd plomba ® Nahradni zplsob roziétovéni tepla k vytdpéni
nerozeznd Gmysiny zdsah od nedmysiného, vrémci platnych pravnich pfedpisi by pro Vas
zejména mechanicky néraz napf. nibytkem. Na mohl byt velice nevyhodny.
displeji se mife zobrazit ndpis open, ktery ® Pfipadné neumysiné poskozeni indikitoru
signalizuje poruleni elektronické  plomby. neprodiené nahlaste spravci Vadeho domu
;ndi“"m!;‘ml mldﬁ::;j;?:hh::.‘?nm: ® Pokud se na displeji indilfitoru objelvi Jakykoli
Sani shol ické plomby je k di el v napis, ihned kontaktujte svého spravce
datech vysilanych radiovym modulem i datech ® Doporutend vzdélenost nébytku od indikitoru je
dostupnych pfes servisnf IR rozhrani. 450 mm.
Celkové naklady UT v K¢ se zpravidla déli na 50 % ® Vpiipadé oviivitovani indikdtoru utivatelem
dle m” a 50 % dle Gdaji indikatord, {napF. zakrytim mokrym pradiem, nabytkem),
bude mit indikdtor zkresleny prostor kolem
Spotfeba pomérovjch jednotek je zékladnim snimate . a zméni i zplsob vyhodnocovéani
Gdajem pro zjidténi podilu ulivatele bytu na Yo ulbvatele
celkové spotfebé UT v domé. Dale se ik .
®

“zohlediiuje zejména velikost radistoru (Kc) a

poloha mistnosti vdomé (pfizemni, podstFedni,
severni apod.).

Indikator je bezidribovy, v pfipadé nutnosti jej
miZete omyt navihtenym hadfikem v mydiové
vodé. Nepouiivat #3dnd rozpoudtédla ani
abrazivni prostfedky!

Prejeme prijemnou tepeinou pohodu a dosaZeni ocekdvanych dspor!!!
Po dobu zdruky doporucujeme min 2x roéné tdaje na displeji pfrekontrolovat!!!
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