PRUKAZ ENERGETICKE NAROENOSTI BUDOW

W pe kona €. 4062000 5b., o podafer

Ulice, &.p./&0.: HLAVNI TRIDA 1063

psé, obec: 70800 OSTRAVA
K.d., parcelni &: Poruba [715174], 882
Typ budovy:

Celkové energeticky vztainé plocha: 5278,0 m?

Bytovy dim

il energli, a vyhldsky & 2020 Sh., o energetické nérc

st budov

KLASIFIKACNI TRIDA

Primérni energie z neobnovitelnych zdrojii
kWh/(m®.rok)

Mimofadné
usporna

fl Velmi
nehospodidrna

Mimofadné
nehospodarna

PoZadavek vyhlasky
na energetickou naroénost

neni stanoven

ROZDELENI DODANE ENERGIE
MWh/rok

I U&inna SZTE s OZE<B0% - 375,8 (91 %)
I Elektfina - 37,6 (9 %)

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI
| 6’% Primérny soutinitel
: fo=d prostupu tepla budovy

‘ﬁﬂ*' Mérn4 potfeba tepla 1

{
| 0,47 W/(m’K)

53 kwh/(m.rok)

' na vytdpéni :
Celkova dodana energie 78 «kwh/(m".rok)
' ]
)1&-;1 Bj} Vytapéni | 70 kwh/(m’.rok)
ﬁﬂ‘l | Chlazeni -

A
@,Ejjj‘t Nucené vétran|
6& % Uprava vihkosti -

&ngﬁl’ PHprava teplé vody
% Osvétlen{

{

| 1 kwh/(m”.rok)
| 7 kwh/(m’.rok)
|

1

Energeticky specialista: CTIBOR SOBEL
Osvédéeni &.: 571

Kontakt: ateliersobel@seznam.cz

Ev. & prikazu: 640228.0

Vyhotoveno dne: 0 024
Podpis: (4%/




Prikaz energetické ndroénosti budovy Evidenénf &islo prikazu: 640228.0

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle 24kona £. 406/2000 Sb., o hospodafeni energll, a vyhlasky €. 264/2020 Sh., o energetické narofnostl budov

IDENTIFIKAENT
UDAJE O BUDOVE / MISTE STAVBY
| |
Obec: OSTRAVA Cést obce: PORUBA
Ulice: HLAVNI TRIDA C.p/torn (Eev.): 1063
Katastraini Gzeml: Poruba (715174] PFevlddajici typ vyuZitl: | Bytovy ddim
Parceln( &islo pozemku: 882 Pamétkovd ochrana budovy:  Bez pamétkové ochrany
Il 1 i
Orientaénl obdobl vystavby: 1966 ‘ Pamétkovd ochrana Gzeml:  Bez pamatkové ochrany
POPIS HODNOCENE BUDOVY

. Zdkladn( élenéni budoyy a z26novdni, typicky profil uZivani, popis konstmkc{ obadlky budovy a je]fqh technqu?fh sys'rémi, p?;narajné renovace, apod.

Bytovy dim s &p. 1063 na pozemku parc. & 882, kat. uzemi Poruba a obec Ostrava

Rok 1966

Popis:

Bytovy dim je samostatny s 3 vchody, mé a2 9 nadzemnich podlail, je podsklepeny, bez pGdniho prostoru, stfecha plocha. 1.NP. tvofi nebytové prostory.
Topeni a ohfev TUV Délkové

Sité:

Obecni voda, elktro pifpojka 230V, plynové pfipojka (pouZivé se na vafenl), odpady svedeny do vef, kanalizace.

Okna: plastové

Dvefe: vstupni jsou ocelové s prosklenim

Obvodovy plast: zatepleny 10 cm , pravd Stitové sténa 8 cm plvodni + 10 cm nové.

Podiaha (strop 1.PP.): podsklepena nezateplend
GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY
Parametr J 5 hﬂnotky s Hodnota
ijnm budovy H upmwlni_m vnitfnim prostfedim ' m? ' B 17417,0
: Celkové plocha hodnocené obélky budovy | m? ) 48534
| Objemovy faktor tvaru budovy B | m¥/m? : 0,28
| Celkové energeticky vztainé plocha budovy | m? | 5278,0
Podil prisvitnych konstrukel v plode svislych konstrukel | % | 22,5

VYPOETOVE ZONY

| Energetické ndroénost budovy a hodnoceni obdlky je vypoéteno pro budovu jako celek, kterd se pfi vypoétu miZe Elenit do diltich zén. Budova je Elenéna
na zény s upravovanym vnitfnim prostfedim (vytdpéni, chlazenl), které majl definovanou névrhovou vnitfni teplotu dle CSN 730540-3 a na 26ny nevytdpéné.
Zéndm jsou pﬂifqzeny profily typického uZivén.

) Névrhové  Energeticky
Uprava vnitiniho prostiedi  vnitf. teplota vztaind

Ozn. | Oznaten zény Typ 26ny dle CSN 73 0331-1 pro vytapéni plocha
. R ) Vytapéni Chlazeni £ | m?
21 | OBYTNA Obytné zény - RD - byt D 20,0 5278,0
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Priikaz energetické narognosti budovy Evidenénf &islo prikazu: 640228.0

CELKOVA DODANA ENERGIE

Dodand energie je dle §4 Vyhld3ky sour.‘tem vypoctené spotfeby energie @ pomocné energle (Cerpadia, regu.race apod.) pro dan)? ucel. Vypoctend spoel’eba \
| energle vychdzi z potfeby energie pro zajisténi typického uZivani budovy se zahrnutim dé¢innost! technického systému. Do dodané energie se v souladu s
vyhld!kou neuva!ujf technologie nesouvfse}fc{ se zajf!tém’m uvedenych Melo ale wtupujf do vypad‘ru ve formé tepeln)kh ziskd

— -

" Nucené | Uprava | PHprava
‘ Vyedpén [ Chlazent Wirkal | vibkous | replevody | OWEtlni  Ostawi l Celkem
Energonositel ' ' 3 = ; : e 1
| 77777 S e B =l "N LKLJ!I\,I e ) i T 7\
B : B Dodané energie v MWh/rok s o
PALIVA

Za paliva jsou pro Géely prikazu povaZovdny elektrickd energie odebirand z vefejné distribuénl sité, paliva pro spalevéni (uhli, dfeve, zemnl plyn apod.)
a energie dodand ve fnrm! eepla nebo chiadu ze soustavy zdsobovdn! tepe.'nou energif (SZTE).

e E = T T — E—— __’ i N | B h e o ) - o
Utinnd SZTE s podilem OZE ' 89,93 T N : T | 0% | . T 90,9 %
L T B S ™ S S N
| i | 9.1% : 9,1%
Elektfina : 4 ! ! - . ! Tal— —
| , | : | . ! . ; - - 3180 . 37,80
ENERGIE OKOLNIHO PROSTRED! |

Za energii okolnihe prostfedi je pro ucely prikozu povaZovdna energie ziskand ze Slunce, Zemé, vody, vzduchu nebo vétru dodand pomocf technického zafizeni
(so!ém! kalaktfory, repelqé !fgrpadlo apod) Ddle je sem zafazeno vyuffd odpadr{fho tapla z technoloqfe

| Budova nevyuilvé energil okolniho prostfedl Slunce, Zemé, vzduch vltr, odﬁadnf teplo z technologie.

CELKOVA DODANA ENERGIE —l
| procentuelni podil | Bos% | _ | 1o% | eaw 00% | 1000%
kWh/m?.rok | 70 - - - 1 7 o 78
MWh/rok _ L . . 401 37,60 0,00 413,40
Podil dodané energie dle tiéelu Podil dodané energie dle energonositele

W vytépénl (89,9 %) I Uginna SZTE s OZE<B0% (90,9 %)

PFiprava teplé vody (1,0 %) W ElektFina (9,1 %)
W Osvitleni (9,1 %)

[ Ostatni (0,0 %)
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Prlikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenéni gislo prikazu: 640228.0

PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

[ Pr%wdmf e@;e z mot;ov;relnych -zdmj;} zobrﬁzu]e -el-cologlck;); stopﬁ prové:u budnv; z;ohl;du-sporfeby enerﬁie #prlmdrnléh édi'aﬂch '{n.a_pf._e;ekrrdmn .
tepldrny apod.) se zohlednénim uginnosti vyroby a distribuce pro uZit/ v hodnocené budové,
Fakrarem prl’mdml energfe z mbnovi_mfnﬁch zdrojﬂ energie se. ndsob{ slolky dodané é energle p po }ednotﬂvﬁch eneryonosfteﬂch

Nucené | Uprava PHprava | & ; i
igi Vdpinl  chazeni  GEN RCS pléwody | Oniten  ostatn  Celkem
| Energonositel 3 [ w‘ ot
i . B |
' 77777 B Prtmémf energie z neobnavhelnvch zdrojfz energte v MWh/rok B B ]
ENERGONOSITELE |
UtinndszrEsOzE | oo 010 , | | 08% | | | 769% |
podfo® % w0 - - - 28 - - | 26308
| : = | [ 231% 23,1% |
Elektfina 21 1 t i
| - - - | - - |_ 78,98 B - 78,98 o
PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJO ENERGIE
procentuelni podil %1% | T 0,8 % [ 231% | 1000%
IkWhIm rok e 49 | a___| - | - | 1 | 15 | - | 65
MWh/rok w0 - - - am | 1888 - 34205
Podil primérni energie z neobnovitelnych xdroji dle GZelu | Podil primérni energie z neobnovitelnych zdroji dle energonositele

I Vytdpéni (76,1 %) I Uginné SZTE s OZE<B0% (76,9 %)

Pfiprava teplé vody (0,8 %)

¥ Elektfina (23,1 %)

[ Osvétlenl (23,1 %)
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Prikaz energetické ndroénosti budovy Evidenénl ¢islo prikazu: 640228.0

ROCNI PRUBEH DODANE ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELD
| Dodan energlev MWh/rok - e
\ | leden  Unor I_hun| quof_\ Kvéten ~Cerven ‘Cemnee! Srpen Zi  Rilen  Listopad Prosinec
Celkem | 78,79 72,74 56,38 l 17,77 4,34 2,23 2,31 { 2,76 ‘ 6,54 29,53 59,25 80,77
Utinnd SZTE spodllem OZE | ., 00 | 6551 | 5309 | 1517 | 2,13 0,35 0,34 0,34 ‘ 360 | 2573 | 5508 | 7635
pod 80 % | ‘ ‘ ‘ i
Elektfina 4,37 353 | 330 | 260 | 221 | 188 | 187 | 242 | 285 380 | 417 | 442 |
Ro&nl prﬁhih dnd-né ennr]h dln mmnulmﬁ
BILANCE DLE UCELO SPOTREBY
Dodlnl meuievMWhlmk |
Leden \ ﬂnor \ Bfezen ' I?uibtn;LKﬂtln Cerven Cnmntc Srpm L ﬁl]ln \I.Mopaﬂ[l'rodnu.
Celkem 879 72, n 5638 17,77 434 | 223 231 276 654 2953 5925 80
) ) T 1 waes | 198 | & [ T armn | 295 = |- — |
Vytdpéni 74,07 ‘ 6890 | 52,75 14,84 1,79 002 | 000 000 | 327 2538 | 54,75 | 76,01
Chlazen! 1 ‘ | ! | | 1
Nucené vétranl | | - ‘ - | :
| I.Jprava vihkosti T | [ | ‘
. Pnprava teplé vody 0,34 } 0,31 0,34 0,33 0,34 033 | 0,34 | 034 0,33 0,34 0,33 0,34
| osvétlent 437 | 353 3,30 | 2,60 2,21 188 | 197 | 242 295 | 380 4,17 [ 4,42 ‘
| Ostatni 0,00 l 000 | 000 | 000 | 000 0,00 000 | 000 | 000 | 000 \ 000 | 000 |
Ro&ll priib&h ﬂodani lﬂm dllMspotl'ebv
L Duber Kyét Carve Carvenec Sipe Zarn Rijer Islupad P tsiied
W Yyrdpknal PHorave 1eplé vod W Csvbtlen] W Ostarn!
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Priikaz energetické naroénosti budovy

Evidenéni &islo prikazu: 640228.0

BILANCE TEPELNYCH TOKD

BILANCE PRO REZIM VYTAPEN(

Celkové ztrdty energie budovy jsou tvofeny prostupem tepla pfes konstrukce obdlky budovy, cllenym vétrénim a nefizenym vétrdnim netésnostmi - infiltraci,
2Ztrdty energie jsou z édsti pokryty vyuZitelnymi soldrnimi a vnitfnimi zisky. Vyslednd bilance pfedstavuje potfebu energie na vytdpéni budovy, kterou je nutné

dodat soustavou vytdpéni,

ZTRATY ENERGIE VYUZITELNE ZISKY ENERGIE PRO REZIM VYTAPEN(

Prostup tepla obalkou budovy 208,405 Solérn zisky 54,910
= ) : IR !
Vétrani 129,816 Vniténi zisky - lidé : 27,588
P MWh/rok == = MWh/rok

Netésnostl obdlky - infiltrace 60,147 Vnitfnf zisky - osvétlen( a technologie 36,146
| Celkem 398,368 | Celkem 118,644
| POTREBA ENERGIE NA VYTAPENI MWh/rok | 279,724 | kwh/m’rok 53 |

Bilance ztrét energle (%) | Bllance potfeby energie na vytdpéni (MWh/rok)
X s s £ —
i
I Vétrani (32,6 %) % il s i849)

Vypiné& otvord (23,5 %)
B Neté&snosti (15,1 %)
@ Stény vnéjii (14,3 %)
~ Tepelné vazby (5,6 %)
M Kce k nevyt. prost. (5,2 %)
[0 stfechy (3,8 %)

B vnitini zisky - lidé (27,6)
W vnitini zisky - ostatni (36,1)

I Potfeba energie
na vytdpénl (279,7)

BILANCE PRO REZIM CHLAZEN(

Budova neobsahuje technicky systém chlazenl, nenl proto sestavena bilance pro reim chlazenl, V rdmcl prikazu neni provadén vypotet tepelné stability

PROTOKOL PRUKAZU
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Prlikaz energetické naro€nosti budovy Evidenénl ¢islo prikazu: 640228.0

OBALKA BUDOVY

Obdlkou budovy je soubor viech teplosménnych konstrukel na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny pfilehiému prostfedi, je# tvofi venkovni
' vaduch (EXT), pfilehld zemina (ZEM), vnitfnl vzduch v pfilehlém nevytdpéném prostoru (NEVYT) nebo sousedni budové (SOUS).

Budova mu#e byt rozdélena na teplotnf 26ny o rGznych névrhovych vnitfnich teplotdch s rdznymi poZadavky na obalové konstrukce. ‘
| Hodnocené konstrukce jsou porovndvény s referenéni hodnotou, kterd odpovid platnému pofadavku pro novostavby.

Prehled stavebnich prvki a konstrukef NivTHovd Piléhajicl Plocha : . Seinrhe prodipy tople “P‘"“'?“mm. i
na obélce budovy | Eep‘l‘ggr':('j Ly Prostedl | konstrukee Vg‘mi ”’g;“k mr:::.nf ‘ troved ‘
K Rl PR R B Wl
| Ozn. | Nézev =N - Loom _ : W/m'K __hodnota
STENY VNESSI | 28934
| V1 |so1 i 20,0 . EXT 5589 0216 ‘ 0,30 0,21 ‘ 103 %
| S\; ;o PRAVA 200 | EXT 334,4 . 0,188 ’ 0,30 . 0,21 1 90 %
STRECHY 5589 J
ST1 | sThECHA | w0 | B 5589 0291 0,24 017 173%
| KONSTRUKCE K NEVYTAPENYM PROSTOROM . ssBE ]
| e21 | poDLANA | w0 | zm | ss8s :r 1684 | 060 0,42 401%
VYPLNE OTVORU 84z,4 |
vo1 ; 2270/1650 | 20,0 EXT 546,8 1,200 1,50 1,05 114%
Vo2 :1520/1550 20,0 EXT 180,6 1,200 : 1,50 [ 1,05 . 114 % |
vos | 900/2400 7 | 0 | e | 56,2 1,200 w 1,50 A 1,05 1w
V04_._1370/1550 [ 20,0 - EXT . 58,8 . 1,200 ‘ 1,50 - 1,05 114% !
TEPELNE VAZBY

 Vliv tepelnych vazeb vyjadiuje droveri tepelné technické kvality Fedenl napojeni Jjednotlivych konstrukcl (napf. vnéjsi stény na stfechu, popf. na wplfi otvoru) a
 pfipadny prénik tyéového prvku stavebni konstrukcl, které mohou pfi fesenl pfindet zeslaben( tloustky tepelnéizolacni vrstvy, narusen/ jeji souvislosti a
_narutenl vodivéjsimi prvky. , ST =
\{ll_v t_epe_ln__vih vazeb = 1 | 0,050 | 0,014 : 357 %
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Priikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenénl &islo prikazu: 640228.0

VYTAPEN(
V pfipad?, b je 2drojem tephs zutfeen!pro kombiaovanou viirobu tepla a elektliny nebo soldml systé, jsou bilance uvedeny v samostatné tabuke,
i ' Soustava a vyt apéni uvnitf hud_u‘y
i Ll = ©
[ Sezénni
. l':::'lm I :pot!‘:b:. Sezénni Géinnost Sezénn(  Potfebatepla
Ozn. | Zdroj tepla npolnnvmi Wﬁl . pén'Il N G€lnnost distribuce a Géinnost na vytdpén(
. 9 Palivo s vyrobytepla akumulace sdflenftepla
| ! tepla % pokryti |
| kw o MWh/rok = % j cop % _ % ~ MWh/rok
| ; ; §Einnd SZTE \ \ 100,0 % ‘
[ Ginn, s | ‘
: zmn | czT = DZE < 80% 371,8 | 950 - 90,0 88,0 s ‘
) | | | I I [ . L
|P§{m\w\ TEPLE VODY ]
¥ pﬂpadé Ieje zdrojem tepla zaﬁzen! pro kombmovqnou vyrobu repla a en'ektﬂny nebo saldm! systém, Jsou bl!am wedeny v samastamé tabulce. iy
; | ‘mr' ava pfipravy teplé vody uv itf budovy |
| ——r— , ! I
o slmi‘eb- ' Sezénni Pothbl te 1-
| ]:“J“""w [ energle na Sezénni udinnost Sezénnl 1 na gm.:
Ozn. | Zdroj pro pfipravu teplé vody ta ""ﬁ'"i pfipravu Géinnost | distribuce a  potfeba teplé  teplé vody
‘ Wp:on Palivo teplévodyv | vyrobytepla = akumulace vody
| | | palivu | teplé vody | % pokryti
' =y el kw : | MWhfrok | % COP %  m'frok | MWh/rok
| | AEinna SZTE o
O€inn s
Tl | czT - OZE < 80% | 4,0 95,0 - 100,0 73,0
| 38
| o I B —— o
OSVETLENI
|
| Prevatujici | Odpovidajict ' mmm ! Prdenbend koreliini ChaRaje soustavy |
typ energeticky | Typ Zévislost na
| om. svételnfch vitaind Rizen( Konstantnf
| O Osvétlovacl soustava / zéna | xdrojt i s | nwitlennat . svf:lil}gch soustavy orviktianont dcnnl:u
| = [ m | e [ = [ = [ = T =

0S1 | OBYTNA 5278,0 75,0 1,70 1,00 1,00 0,55
|
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Priikaz energetické narognosti budovy Evidenénl &islo prikazu: 640228.0

~ DOPORUCEN( PO [ZENI ENERGETICKE NAROENOSTI

EMU DODAVEK ENERGIE

Je navrien so::bor_upaﬂ‘enf, kterd oproti hodnocenému stavu budovy ddle snli_uji Jejil energeﬂ;kou ndroénost a zvysuji podil alternativnich _systémé doddvky-
energie. V postupnych krocich jsou navrfena jednotiivd opatienl, kterd jsou ndsledné hodnocena jako soubor opatfeni véetné zahrnutf synergickych viivd
| (dspornd opatfeni se navzdjem ovliviiuji).

SNIZEN( CELKOVE DODANE ENERGIE

V prvnim kroku névrhu je doporuéeno sniZeni potfeby energie. Typicky se jedné o snienl tepelnych ztrdt obdlkou budovy zateplenim nebo sniZen| tepelné
24té¥e v letnim obdobl Instalaci stinicich prvkd. Ndsledné je vyhodnocena moZnost zpétného ziskdvdni energie (odpadni vedy nebo vzduchu, odpadn( teplo

z chlazenl) @ moZnost vyulitl odpadniho tepla z technologll. V kraku tfi jsou navrZena opatfenf ke zvysenl energetické ucinnosti vyroby, distribuce, akumulace
a sdileni energie technickymi sysu'my.

Ospomé opatfenf ~ Popls névrhu_ S ] B o
Névrh opatfeni nebyl proveden.
KROK 1 Zlep3eni konstrukel a prvki
obalky budovy vE. stinéni
Navrh opatfeni nebyl proveden.
Vyuiiti zaFizeni pro zpétné
KROKZ  jiskévani tepla
Navrh opatfeni nebyl proveden.
KROK 3 Zlep3eni GEinnosti
technickych systémd budovy

POSOUZEN( PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNICH SYSTEM( DODAVEK ENERGIE

Hgdpoceq i altenjaﬂvn!ch systémi g‘aﬂvekfenergle Je provedeno na stavu llufa_vy_po re_alfzacf navr__!en yeh Igrokﬁ_ 1-_3,_ redy po sp_l!en! celkt_:_vé a‘odt_:_n_é _e_pe_rg!g.

Pfowdlulnnn
Alternativni systém dodavky energie = ' Popis ndvrhu
- Technickdé  Ekonomickd = Ekologickd |~ fa Sl .
FVE
‘ | :‘,,':‘,:{:‘;‘:,‘;;‘V e o ANO AND ‘ ANO
|
|
[ : |
Kombinovana vyroba
elektFiny a tepla NE NE ‘ NE
KROK 4 | —_— { { i
|
[
Soustava zdsobovan/
| tepelnou energif NE NE NE
TEPELNE CERPADLO
Tepelnd erpadla ANO ANO ANO
NAVRZENY SOUBOR OPATREN( |
FVE '
TEPELNE CERPADLO
Popis souboru opatfeni
|
 Potfeba energie na vytdpéni, Primdrni energle 2
chlazenl a vlﬁzmu teplé Celkové dodand energle neobno:l:lir_::i:h zdrojl Kiasifikaéni tfida primérni
34 - - energie z neobnovitelnych
kWh/m*.rok kWh/m*.rok kWh/m*.rok zdrojil energle
. MWh/rok MWh/rok MWh/rok
/8 Y5
Hodnocend budova
2835 413,4 342,1
54 75 14
Soubo h opatfen! —_— u .
it i ™ 283,5 394,6 71,8
8] 3 51
Dosaiend Uspora ene = =
" e 0,0 18,8 270,3
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Prikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenénf &islo prikazu: 640228.0

CELKOVE HODNOCEN/ PLNEN[ POZADAVKD VYHLASKY

 Poiadavek vyhlasky dle: | nenf poiadavek ) Spinéno: nenf poladavek
REFERENCNI BUDOVA

[ Un:weii ref!rﬂ!inlhu_dwr Nové budova s mirgif nulovou spothhou ener!ie_ gd 1.1.2022

Energeticky vztaind Mirnd potfeba na

i referenéni Mira snifeni
Sniteni referenénl hodnoty primdrni | Druh budovy nebo zény i plocha I wﬁp&nmdmm |
| energle z neobnovitelnych zdrojl f ~— — .
energle _ 7 ! m | __KWh/m .rok . %
Obytna | 5278,0 47 374

Lplsmso PLNEN( ZAVAZNYCH POZADAVK( VYHLASKY
' V pfipadé, Ze pro danou oblast vyhld3ka nestanovuje poZadavek, tabulka se nevyplriuje - sym_t_rc{ X,

Navrhovd | o 7. r ‘7 = -
2 ) PFiléhajicl Vypottend Referenéni
Hodnoceny Plrlrmtrl Jednotka | Ozn. | Hodnoceny prvek budovy icp\;‘::::s”:é‘nv [ el hodnet hodiicta Spinéno
- | ! | — | ! 1 —

MENENE/NOVE STAVEBNI PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocenl spinénl poZadavku je vyadovdno u zmény dokonéené budovy pfi plnénl poadavku na energetickou ndroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c) |
e e Sttt : el btz : i oot Al sttt o e R USRS

| X | . . |
MENENE/NOVE TECHNICKE SYSTEMY —I
Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovéno u zmény dokonéené budovy pfi plnéni poZadavku na energetickou ndroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. d)
sl i i : o] y Silhid il me AWl A T el edimiada?
x| - [ -] : : - [ -
OBALKA BUDOVY I

| Hodnocenl spinénf poadavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmény dokencené budovy pfi plnéni poZadavku na energetickou ndroénost budovy podie § 6
odst. 2 pism. a) a pfsm.b)

x -

CELKOVA DODANA ENERGIE |

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovéno u nové budovy a u zmény dokonéené budovy pfi pinéni pofadavku na energetickou ndro¢nost budovy podle § 6
odst. 2 pism.b)

X | . 7 : ‘ : 2 A £ |

PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Hodnocen/ spinéni pofadavku je vyZadovéno u nové budovy a v zmény dokonéené budovy pfi plnénl pofadavku na energetickou ndrocnost budovy podle § 6
odst. 2 pism.a)

X 1 : " - ‘ - - - |
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Prikaz energetické narotnosti budovy Evidenénl &islo prikazu: 640228.0

J OSTATNI UDAJE " |

METODA VYPOCTU
Poutity wft\nn. ENERGIE | (§voboda Softwarel B Verze sunw:m. B verze 2025.1 N
numuku data: | Jednotnd pro CR- tsu 7303311 | Metoda vypottu: Hodlnow I:rol: podle EN tso 52015-1

UDAIJE O PROJEKTOVE DOKUMENTACI STAVBY

Pﬂ:lkaz nen[ sout‘.éstl projektové dokumentace stavebnfho zéméru

DALS[ ZDROJE INFORMACI

Bezplatnéd poradenskd sluiba: - | hng{:[/www.mpg-gfe!:t:czfulekls S ) _ _ ,
Imloc uspor energie: _ o B | http://uspornacpatreni.cz/ - S ‘

K ENERGETICK‘? SPECIALISTA

ENERGETICKY SPECIALISTA

.lméno / obehodnfﬂrml' 1 CTIBOR SOBEL t‘.hlo opmninl 571 ‘
Tllelon: ‘ E-rnull: ateliersobel@seznam.cz [
URCENA 0SOBA ]

V pfipadé, Ze je energetickym specialistou prdvnickd osoba, musi byt v souladu s §10 odst. 2 pism. b) uréena fyzickd osoba, kterd je driitelem oprdvnéni k
vﬁkanu Efnnosrl energetického spec}aﬂsty - I o ) f

.lméno a pﬂlmenl

- ~ Gisloopréwnén: -

PLATNOST PROKAZU

Dle zdkona é. 406/2000 Sh, §70 odst. 4 je platnost prikazu 10 let ode dne jeho vyhotoveni nebo do vétsi zmény dokancené bydavy qnebo do zmény zplisobu
pénl, chlazeni nebo pﬂpmvy teplé vody.

B W RO .
|

l

] I
Evidengni &islo prikazu: ‘mzzs.o 7 '

Datum vvhotmnf prikazu: ‘ 01.10.2024 *Podpis energetického

R—— 4 "m .
Phtnoet pritkazu do: l 01.10.2034 ‘ %
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